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1  PRESENTATION GENERALE 
 

Merci d’avoir choisi l’anémographe Zéphyre™. Cette station de mesure de la vitesse et de la direction du vent peut 
prendre en charge simultanément deux capteurs anémomètre-girouette. La mémoire de l’appareil permet de 
conserver plusieurs semaines de mesures. L’intervalle d’acquisition est choisi par l’utilisateur ainsi que l’unité de 
mesure des enregistrements. La récupération des données collectées se fait localement avec une clé USB mais peut 
également se faire à l’aide du logiciel MetWare™ (disponible gratuitement sur demande). 

 

La fixation du coffret étanche de Zéphyre™  et la fixation de l’anémomètre-girouette font l’objet d’instructions 
séparées. 

 

Zéphyre s’alimente au moyen du transformateur secteur (230V/9V) fourni. On peut également utiliser d’autres types 
d’alimentation : panneau solaire, cordon allume cigare etc. Un barillet pour 6 piles LR14 est intégré dans le coffret. 
Bien que prévues comme alimentation de secours en cas de coupure d’électricité, les piles peuvent être utilisées pour 
un temps limité comme alimentation principale. 

 

 
 

 

L’interface utilisateur est composée d’un écran LCD 2 lignes - 16 caractères - et d’un clavier 4 touches.  
La touche ‘OK’ valide un choix à l’inverse de la touche Cancel ‘C’ qui permet d’annuler un choix ou de revenir en 
arrière. Les touches ‘� ‘ et ‘� ‘ permettent de naviguer dans les menus en faisant défiler les items. 

 

En temps normal le LCD affiche l’un des deux « écrans de veille » suivants :  

 
 
  
 

 ANEM1:010kmh WNW  
 ANEM2:010kmh WNW 

     Zéphyre  
  10/03/07 15:45  
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Le premier écran affiche la vitesse et l'orientation du vent en temps réel mesurées par le capteur 1 et le capteur 2 (si 
présent). C’est l’écran par défaut.  La direction est toujours indiquée en secteur même si l’enregistrement se fait en 
degrés d’angle. 

 

Le second écran indique le nom de la station Zéphyre (par défaut > « Zéphyre ») et l'heure de l’horloge interne sur la 
centrale. En appuyant sur les touches �  et � , on  passe d’un écran de veille à l’autre. 

 

Pour entrer dans le menu général, il suffit de presser la touche OK et l'écran affiche : 

 

La navigation dans les menus s'effectue avec les touches �  et � . Pour accéder à un sous-menu, presser OK. C 
permet de revenir à l'écran de veille par défaut ou au menu supérieur. 

 

Un rétro-éclairage intense s’active lorsque vous pressez une des touches du clavier (auto-off pré-réglé sur 10 sec.). 
La version 1.0 de Zéphyre fonctionnait en mode autonome exclusif (mode économie d’énergie) ce qui avait pour 
effet de désactiver le rétro-éclairage. La version actuelle du firmware (v1.2) permet de choisir d’activer ou non cette 
fonctionnalité. Si l’alimentation principale est fourni par un adaptateur secteur on peut se permettre de désactiver le 
mode autonome et  bénéficier ainsi du rétro-éclairage.  

 

 

 
 
 

 � REGLAGES 
  ENREGISTREMENTS 
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2  ARBORESCENCE DU MENU  
 
��� < LANGUAGE    > ��  
 �                     �� < English > 
 �                     �� < Francais  >                  
 �� < REGLAGES       > ��  
 �                     �� < Nom de station  > 
 �        �  
 �        �� < Mode autonome   > ��  
 �                     �                      �� < Activé    > 
 �                     �                      �� < Désactivé > 
 �        �  
 �            �� < Date et Heure   > ��  
 �                     �                      �� < Date et Heure  > 
 �                     �                      �� < format > 
 �        �   
 �        �� < Réglage du Nord > ��  
 �                     �                      �� <  Anémomètre 1  > 
 �                     �                        <  Anémomètre 2  >        
 �                     �                          
 �                     �� < Unité vitesse   > ��  
 �                     �                      �� <  m/s   > 
 �                     �                        <  km/h  >        
 �                     �                        <  noeuds  > 
 �                     �                        <  mph  >                                   
 �                     �                        <  feet/s  >                                  
 �                     �     
 �        �� < Acquisition     > ��  
 �                                           �� <  Intervalle    >  …2 s., 1, 2, 5, 6, 10, 15, 20, 30 ou 60 min. 
 �                                           �� <  Echantillonnage  > … Aucun, 2 s, 6 s. 
 �� <   AVANCES      > ��  
 �                     �� < Adresses IP    > ��  
 �                     �                     �� < Ethernet       > ��  
 �                     �                       < USB            > ��  
 �                     �                       < Modem          > ��  
 �                     �                       < Wifi           > ��  
 �                     �                                          �� <Adresse IP      > ��  
 �                     �                                            < 000.00 0.000.000> �       
 �                     �                                                               �� <Masque ss réseau> 
 �                     �                                                                 < 000.000.000.000>  �  
  �                     �� < Sélection Modem> ��  
 �                     �                     �� <  Modem Interne > 
 �                     �                       <  Modem Externe > 
 �        �� <   Relais       > ��  
 �                                          �� <  Seuil relais  > 
 �  
 �� < ENREGISTREMENTS>��  
 �                     �� < Statut         >                      
 �                       < Démarrer       > 
 �                       < Arrêter        > 
 �                       < Effacer        > 
 �                       < Occupation     > 
 �                       < Téléchargement >     
 �                     
 �� < ENERGIE        > ��  
 �                     �� < Principale Abs.> 
 �                       < Piles      100%> 
 �  
 �� < REDEMARRAGE    > ��  
 �                     �� <   Redémarrer   > 
 �                       <   Zéphyre ? OK/C > 
 �  
 �� < MISE A JOUR    > 
 �   
 �� < VERSION        > ��  
                      �� <   Zéphyre   > 
                        <   Capteur   > 
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3  DESCRIPTION DES MENUS 

3.1   MENU ‘LANGUAGE’ 
Vous pouvez sélectionner ici la langue de l’interface. Au choix : français ou anglais. Les mises à jour à venir 
proposeront d’autres langues pour le menu telles que : allemand, espagnol, italien etc. Choisissez la langue avec � , 
�  et validez avec � , �  et OK. 

3.2   MENU 'REGLAGES' 
Par soucis de cohérence, toute modification des paramètres du menu ‘REGLAGES’ entraîne l’effacement des 
enregistrements en mémoire. Un message vous met en garde et vous propose de poursuivre votre démarche ou non 
(OK/C). Il est donc conseillé de récupérer les enregistrements (s’il y en a) avant de rentrer dans ce menu. 

3.2.1  Nom de la station 
Vous pouvez donner un nom à votre centrale. Ce nom se retrouvera sur les fichiers de données et s’affiche 
au démarrage de l’appareil. Par défaut le nom est « Zéphyre ». Le réglage s’effectue en sélectionnant les 
lettres avec �  et � , tapez OK pour passer au caractère suivant. 

 

3.2.2  Mode autonome 
L'activation du mode autonome à partir du clavier permet d'optimiser la consommation d'énergie 
particulièrement lorsque l'alimentation est assurée uniquement par des piles. Dans ce mode de 
fonctionnement, tous les moyens de communiquer avec l'appareil - autre que le clavier à 4 touches et la 
clef USB pour le déstockage des données et les mises à jour du firmware - sont neutralisés. La v.1 
fonctionne par défaut en mode autonome et il est impossible de le désactiver. En mode autonome Zéphyre 
consomme un courant d’environ 80mA sous 9V (contre 300 mA en mode normal). A partir de la v.1.2 du 
firmware de Zéphyre, le mode autonome peut être désactivé.  

 

3.2.3  Date et heure 
 
Date et heure 

Le réglage de la date et de l'heure s'effectue à l'aide des touches OK, � , �  et C. La modification de 
chacun des digits est obtenue avec �  et � , le déplacement à gauche avec C et à droite avec OK. L'appui 
sur C lorsque qu'on est sur le premier digit revient à la page du menu précédent et aucune modification 
d'heure n'est apportée. L'appui sur OK lorsqu'on est sur le dernier digit revient à la page du menu 
précédent et l'heure saisie est appliquée au système. A la différence des enregistrements, l’heure et la date 
ne sont pas conservé en cas de coupure d’alimentation. Il faut donc procéder de nouveau à leur réglage 
lors de chaque nouvelle mise en service. 

  
Format 

Permet de choisir une présentation de l’heure et de la date en système 24h et jj/mm/aa ou d’opter pour le 
format anglo-saxon :  AM/PM pour l’heure, mm/jj/aa pour la date.  

 

3.2.4  Réglage du Nord 
 
Ce réglage est indispensable pour afficher et enregistrer une direction du vent correcte. Il permet de caler 
le Nord sur les girouettes des deux capteurs. Il doit naturellement être renouvelé à chaque fois que vous 
bougez la position des capteurs sur leur axe ou à chaque fois que vous déplacez Zéphyre™ pour 
l’emmener sur un nouveau site de mesure. Une boussole est fournie pour vous aider à déterminer la 
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position du nord. Cette opération doit être effectuée séparément  pour chaque capteur. La procédure de 
calage la plus simple est la suivante : 

 
1. A ce stade, la flèche de la girouette ne doit pas être posée sur son axe 
2. Déterminer le nord géographique à l’aide d’une boussole 
3. Fixer le bras de l’anémomètre sur un support en le pointant vers le nord 
4. Tourner très lentement l'axe jusqu'à obtenir la représentation ci-contre �  
5. Poser la flèche de girouette sur son axe parallèlement au bras de l’anémomètre (gouverne pointée vers le nord). 

6. Resserrer la vis 
Reproduisez cette méthode pour l'Anémomètre 2. 

 
Autre méthode de calage du nord pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas diriger le bras de l’anémomètre vers 
le nord : 
1. Fixer le bras de l’anémomètre-girouette sur son support dans la direction souhaitée 
2. Repérer la position du nord géographique à l’aide d’une boussole 
3. Tourner l’axe jusqu’à circonscrire le carré entre les | | sur l’écran LCD (voir illustration ci-dessus). 

4. Poser la girouette en faisant pointer sa gouverne vers le nord. 
5. Resserrer la vis 

3.2.5  Unité vitesse 
 
Avec � , �  , choisir parmi les 5 unités de mesures proposées : m/s, km/h, nœuds, mph (miles per hour) et 
fts (feet per second). Touche OK pour valider. L’unité sélectionnée sert à la fois d’unité d’affichage des 
mesures sur le LCD et d’unité pour les enregistrements.  
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. 

3.2.6  Acquisition 
 

Intervalle d’acquisition 

Vous devez sélectionner dans ce sous-menu le rythme d’acquisition des mesures dans l’enregistreur 
(logging interval). Les intervalles disponibles sont : 2 sec, 1 min., 2 min., 5 min., 6 min., 10 min., 15 
min., 20 min., 30 min. et 60 min. Chaque enregistrement est horodaté en fonction de l’heure et de la date 
assignées à la centrale dans le menu REGLAGES. 

 

Echantillonnage 

Si l'intervalle d'acquisition est au moins égal à 1 min. (c’est à dire différent de 2 sec.), vous avez 
également la possibilité d'indiquer une fréquence d'échantillonnage (sampling interval). Au choix de 
l'utilisateur : 2 sec. ou 6 sec. 

 

Si aucun échantillonnage n'est programmé (échantillonnage = aucun), les valeurs enregistrées par 
Zéphyre™ au terme de chaque période sont des valeurs instantanées. Par exemple : intervalle 
d'acquisition = 60 min et échantillonnage = aucun, alors Zéphyre™ mémorise la vitesse et la direction du 
vent mesurées a l'instant précis du changement d’heure. 

 
En revanche, si on décide de mettre en place un échantillonnage : au terme de la période d'acquisition, 

    Anémomètre 1 
  ------| � |------  
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Zéphyre™ mémorisera la moyenne de la vitesse et de la direction du vent calculées sur cette période ainsi 
que la vitesse maximale constatée au cours de cette même période. Exemple : si acquisition =1 min et 
échantillonnage = 2 sec, alors Zéphyre™ enregistre pour la vitesse du vent une moyenne calculée à partir 
de 30 échantillons et mémorise comme vitesse Max. l'échantillon doté ayant la valeur la plus forte.  

 
En outre, lorsqu'un échantillonnage est programmé, l'écart-type de la vitesse, la direction moyenne du 
vent et la direction dominante sont également sauvegardés. 

 

Grandeurs enregistrées par Zéphyre™ 

sans échantillonnage avec un échantillonnage 

* Date et heure du relevé 
* Vitesse du vent  
* Direction du vent (en degré) 

* Date et heure du relevé 
* Vitesse moyenne du vent  
* Vitesse maximale du vent  
* Ecart-type de la vitesse du vent 
* Direction moyenne du vent (en degré) 
* Direction dominante du vent (en secteur) 
* Part relative de la direction dominante (%) 

 

A la différence de la direction moyenne, la direction dominante du vent est exprimée en secteur (rose de 
16). Elle n’est pas le résultat d’une moyenne mais désigne le secteur le plus souvent représenté (ex : 
NNE) au cours de la période de référence. Zéphyre enregistre également quelle part représente ce secteur 
en % par rapport au total des échantillons (54% indiquerait par ex. que le NNE revient dans 54% des 
échantillons, les 46% restants se répartissant dans les 15 autres secteurs de la rose des vents). Notez 
qu’en accord avec les pratiques météorologiques, lorsque la vitesse du vent est nulle ou inférieure à 1 
m/s, la direction du vent n'est pas enregistrée car considérée comme non représentative. 

 

3.3   MENU 'AVANCES' 
 
A l’exception du paramétrage du relais, les réglages avancés pouvant être effectués dans ce menu sont sans effet 
pour les utilisateurs de Zéphyre™ utilisant uniquement le media ‘clef USB’. Ces réglages sont en revanche 
indispensables pour faire communiquer Zéphyre™ directement avec un PC via le logiciel Metware™ (logiciel sur 
demande).  

 

3.3.1  Adresses IP 
Le réglage des adresses IP et masque de sous-réseau s'effectue à l'aide des touches OK, � , �  et C. La 
modification de chacun des digits est obtenue avec �  et � , le déplacement à gauche avec C et à droite 
avec OK. L'appui sur C lorsque qu'on est sur le premier digit de l'adresse IP revient à la page du menu 
précédent et aucune modification n'est apportée. L'appui sur OK lorsqu'on est sur le dernier digit du 
masque de sous-réseau revient à la page du menu précédent et les nouveaux paramètres sont enregistrés. 
Vous êtes ensuite invité à redémarrer Zéphyre™ pour que ces nouveaux paramètres soient appliqués. Le 
redémarrage est manuel et s’effectue à l'aide du menu 'REDEMARRAGE'. Le réglage des adresses n’est 
nécessaire que pour le média de communication que vous souhaitez utiliser (USB, Ethernet, Wifi etc.) 

3.3.2  Sélection Modem 
Ce sous-menu permet de définir le modem présent dans la centrale Zéphyre™ comme modem par défaut 
('Modem Interne') ou de sélectionner un autre modem ('Modem Externe') tel qu’un modem GSM. 

3.3.3  Relais 
 Zéphyre est doté d’une sortie relais permettant de déclencher une commande. Cela permet de coupler 
l’appareil à un automate, un système d’alerte visuel ou sonore etc. Vous devez sélectionner ici le seuil de 
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vitesse de vent au delà duquel le relais sera activé. Caractéristiques du relais de commande : contact 5A 
250VAC -  5A 30V DC. Réinitialisation au bout de 2 sec. Relais de type OMRON G6B-1114P-US-
5VDC (doc. sur demande). 

3.4   MENU 'ENREGISTREMENTS' 
Ce menu a été conçu pour rendre l’utilisation de l’enregistreur intuitive à la façon d’un magnétophone – Lecture, 
Pause, Arrêt… 

3.4.1  Statut 
Ce menu vous indique si un enregistrement est actuellement en cours. L’écran vous indique également si 
un fichier d’enregistrement réside en mémoire. Si l’enregistreur est arrêté mais qu’un tel fichier demeure 
dans la mémoire de l’appareil, téléchargez le avant de démarrer un nouvel enregistrement, autrement il 
sera définitivement effacé.  

3.4.2  Démarrer 
Permet de démarrer un nouvel enregistrement avec les préférences (unités, intervalle d’acquisition etc.) 
définies préalablement dans le menu ‘REGLAGES’ 

3.4.3  Arrêter 
Stoppe l’enregistrement en cours. 

3.4.4  Effacer 
Efface les enregistrements présents en mémoire. Attention : aucune confirmation de type OK/C 
n’apparaît, l’effacement est immédiat. 

3.4.5  Occupation 
La centrale Zéphyre enregistre de façon périodique les relevés de vitesse et direction du vent. Ces 
informations sont stockées dans une mémoire. Ce menu vous informe sur le pourcentage d'utilisation de 
cette mémoire. A 100% d’occupation, l’enregistrement s’arrête. 

 

L’autonomie de la centrale Zéphyre™ est fonction de l'intervalle d'acquisition retenu. Une règle simple 
pour évaluer cette capacité : intervalle d'acquisition (exprimé en sec.) multiplié par 2 = autonomie 
mémoire (en h). Ainsi avec un intervalle d'acquisition de 10 min vous bénéficiez d’environ 50 jours de 
relevés (avec un intervalle de 2 sec. Env. 4,35 h d’autonomie). 

3.4.6  Téléchargement 
L'instance 'Téléchargement' du menu permet de transférer sur une clé USB les enregistrements des 
mesures de vitesse et direction du vent enregistrés dans votre station Zéphyre. 

  
Après avoir appuyé sur OK, il suffit de suivre les instructions indiquées sur l'écran. Une barre de 
progression apparaît matérialisant le transfert des enregistrement (si cette barre de progression n’apparaît 
pas, c’est que le transfert n’a pas eu lieu : voir annexes). 

 
Lorsque le transfert est terminé, vous êtes invité à supprimer les enregistrements présents dans la 
mémoire de Zéphyre.  Si vous ne supprimez pas les enregistrements, ils seront disponibles pour  un autre 
utilisateur qui pourra à son tout les transférer sur sa clef USB. Si vous ne l’effacez pas immédiatement, le 
fichier d’enregistrement peut néanmoins être effacé ultérieurement avec la commande ‘Effacer’ du menu 
ENREGISTREMENTS ou lorsque vous démarrez un nouvel enregistrement.  

 

Maintenant que votre téléchargement est accompli, votre clé USB contient un fichier dont le nom est 
formé de la façon suivante 'NomDeLaStation_DateDuTransfert.txt'. 
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La récupération des données entraîne automatiquement l’arrêt de l’enregistrement. Si vous souhaitez 
poursuivre votre campagne de mesure après la récupération du fichier de données, il faudra utiliser la 
commande ‘Démarrer’ du menu ENREGISTREMENTS. 

 

3.5   MENU 'ENERGIE' 
L'instance 'ENERGIE' indique le statut des alimentations. 'Principale OK' signifie que l'alimentation principale est 
présente (adaptateur secteur ou autre). Dans le cas contraire, vous aurez le message : 'Principale Abs.'. Dans ce cas 
l'alimentation de la centrale est assurée par 6 piles LR14 si leur niveau le permet. Le niveau de charge des piles est 
également indiqué. 'Piles 85%' signifie que le niveau des piles atteint 85%. 

 
Il faut être conscient qu'en dessous de 60%, le fonctionnement de la station Zéphyre est indéterminé, le changement 
des piles devient urgent. En cas d'absence d'alimentation principale et de niveau de piles trop faible, la centrale 
Zéphyre s'éteint. L’enregistrement s’interrompt mais les enregistrements contenus dans le mémoire sont conservés. 
Pour ne pas interrompre l’enregistrements lors du changement des piles, assurez-vous que l'alimentation principale 
est présente. 

 
La centrale Zéphyre bascule toujours sur la source d’alimentation ayant la tension la plus élevée. Les piles doivent 
avant tout être considérées comme une alimentation de secours. Si vous les utilisez en tant qu’alimentation 
principale, gardez à l’esprit que vous n’avez que 5 jours d’autonomie (des tests effectués avec des LR14 
DURACELL PROCELL donnent 5.4 jours). 

3.6   MENU 'REDEMARRAGE' 
L'instance 'REDEMARRAGE' vous permet de rebooter votre centrale Zéphyre. Le redémarrage efface les 
enregistrements présents dans la mémoire de Zéphyre. Après un redémarrage, Vérifiez la date et l'heure. 

3.7   MENU 'MISE A JOUR' 
L'instance 'MISE A JOUR' vous permet de mettre à jour le firmware de la centrale Zéphyre. Une mise à jour permet 
de corriger un défaut mineur de l’interface ou d’ajouter de nouveaux menus, de nouvelles fonctionnalités.  

 
Sur le site www.anemographe.com/MAJ/maj.html, vous trouverez la dernière version disponible du firmware.  

 
La procédure de mise à jour est la suivante : 

 
�� Téléchargez les 2 fichiers de mise à jour (zephyreanemo7911rootfsv?. ? et  zephyreanemo7911kernel?. ?) 
�� Copiez les à la racine d’une clé USB 
�� Sur la centrale Zéphyre, entrer dans la rubrique 'MISE A JOUR' 
�� Suivez les instructions données à l'écran 

 

Après la mise à jour, votre station Zéphyre redémarre automatiquement et rend la nouvelle version du programme 
embarqué opérationnelle. Vous devez régler la date et l'heure, les réglages des adresses IP ainsi que la sélection du 
Modem. 

3.8   MENU ‘VERSION’ 
 

Ce menu vous indique la version matérielle de Zéphyre (v.1.0) et la version du logiciel embarqué. La version du 
capteur est également rappelée (6410 / 7911). Après une mise à jour, contrôlez que la version du firmware a bien été 
prise en compte en consultant ce menu.  
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4  ANNEXES 

4.1   FORMATER UNE CLEF USB 
 
Il arrive que le transfert des données ne s'effectue pas correctement avec certaine clef USB, c'est pourquoi nous vous 
conseillons de toujours faire un test préliminaire avec la clef USB que vous comptez utiliser pour la récupération de 
vos enregistrements. Déclenchez un enregistrement avec un intervalle d’acquisition très court de manière à générer 
rapidement un fichier de données sur Zéphyre. Si, après transfert, la clef ne contient pas de fichier de données et si 
vous n'avez pas aperçu de barre de progression lors du transfert, alors votre clef ne peut pas être utilisée en l'état et 
son formatage résoudra certainement le problème. 
 
Pensez à sauvegarder sur un autre support le contenu de votre clef avant de vous livrer à l'opération de formatage. 
Les clefs USB doivent nécessairement être formatées avec le système de fichiers FAT (FAT16 ou FAT32) pour 
pouvoir être utilisées par les principaux systèmes d'exploitation. 
 
Pour formater une clef USB : Bouton Démarrer > Panneau de Configuration > Outils d'administration > Gestion de 
l'ordinateur > Stockage > Gestion des disques > Sélectionner le lecteur correspondant à votre clef > clic droit > 
"Formater en FAT" > Si la capacité de la clef est > à 2 Go, choisir FAT32, sinon FAT. 
 

4.2   EXPLOITATION AVEC EXCEL . 
 
Le fichier de données récupéré à l’aide de votre clef USB s’ouvre avec le bloc-notes de Windows ou n’importe quel 
éditeur de texte. A l’ouverture, le fichier peut avoir cet aspect dénué de mise en forme : 

 

 

Une solution rapide de transfert dans un tableur comme Excel : 

 

Ouvrir votre fichier .txt à l’aide du bloc-notes.  

Menu Edition > Sélectionner tout 

Menu Edition > Copier 
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Ouvrir Excel  

Sélectionner le cellule A:1 

Menu Edition > Coller 

Les données en colonne s’ordonne alors correctement (ci-dessous) 

Sauvegarder votre fichier au format .xls  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Notes : même si vous n’avez pas branché un second capteur sur Zéphyre, les colonnes correspondantes à ce capteur 
apparaîtrons quand même en indiquant une suite de 00.0 pour les vitesses et des ??? pour la direction du vent. Il suffit 
simplement d’éliminer ces colonnes surnuméraires pour simplifier votre tableau (sélectionnez les colonnes puis 
Edition > Supprimer). 

 

Excel utilise par défaut la virgule (,) comme séparateur de décimale alors que le fichier .txt utilise le point (.). Cela 
peut poser des problèmes lors de la création de graphiques, les calculs, l’utilisation de certaines fonctions statistiques 
etc. Nous vous conseillons de remplacer globalement le point par la virgule. Pour cela, sélectionner les colonnes 
concernées, puis Edition > Remplacer . Indiquer le point dans ‘Rechercher’ et la virgule dans ‘Remplacer par’ puis 
cliquez sur le bouton ‘Remplacer Tout’. 
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4.3   CLEF USB TROP LONGUE ? 
Compte tenu de l’exiguïté du coffret, il se peut que les dimensions de votre clef USB ne vous permette pas de l’insérer 
directement dans le port USB de Zéphyre.  

 
Plusieurs possibilités : utiliser une clef USB beaucoup plus courte comme il en existe de plus en plus maintenant (voir 
illustration ci-dessous), utiliser une clef USB avec connecteur orientable ou bien intercaler une petite rallonge USB 
M/F que vous branchez sur le port USB de Zéphyre, votre clef USB étant branché à l’autre extrémité. 

 
 

 
 
 

4.4   CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

�� Système embarqué : Linux noyau 2.214, 16 Mo RAM, 16 Mo de mémoire Flash. 
�� Connectique :  2 port USB (1 de type A pour brancher une clef USB, 1 de type B pour brancher un câble 

USB) , 1 port Ethernet, 1 port pour adaptateur réseau sans fil norme 802.11b (Wifi) au format 
CompactFlash et 1 modem interne. 

�� Affichage simultané de la vitesse et de la direction (en secteur) sur le LCD. 
�� Rétro-éclairage intense avec auto-off pré-réglé sur 10 sec. 
�� Enregistrement vitesse et direction du vent, vitesse et direction moyenne, écart-type, direction dominante. 
�� Fonction réglage de la date (format jj/mm/aaaa ou mm/jj/aaaa) et de l'heure (format 24h ou AM/PM) pour 

l'horodatage des enregistrements. 
�� Sélection de la langue de l'interface : français ou anglais. 
�� Fonction calage du nord géographique. 
�� Choix des unités de mesure : m/s, km/h, noeuds, mph (mile per hour) et fps (feet per sec.) pour la vitesse.  

La direction est toujours enregistrée en degré d'angle mais elle est affichée sur le LCD en secteur (16).  
Réglage de l'intervalle d'acquisition : au choix 2 sec, 1 min., 2 min., 5 min., 6 min., 10 min., 15 min., 20 
min., 30 min. et 60 min. 

�� Réglage de l'échantillonnage (aucun, 2 sec. ou 6 sec.), si intervalle d'acquisition �  de 2 sec. 
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�� Réglages avançés : sélection modem interne ou externe, saisie de l'adresse IP et du masque de sous-réseau 
pour les media câble USB, Ethernet, Wifi, modem (nous consulter). 

�� Affichage du pourcentage d'occupation mémoire et de la charge restante des piles. 
�� Fonction activation/désactivation du mode autonome permettant d'optimiser la consommation électrique. 
�� Fonction de transfert sur clef USB.  
�� Fonction de mise à jour du firmware  

Fonction redémarrage.  
�� Fonction démarrer un enregistrement/stopper un enregistrement en cours. 
�� Caractéristiques du relais : contact 6A 250VAC - 6A 30V DC 
�� Consommation : env. 300 mA, mais ~ 80 mA en mode autonome sous 9V 
�� Dimensions du coffret : 95x240x320 mm 

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) 
Emissions rayonnées conformes à la norme NF EN 55022 CLASSE B 
Emissions conduites conformes à la norme NF EN 55022 CLASSE B 
Immunité aux perturbations électromagnétiques conduites selon NF EN 61000-4-6 A 3V 
Immunité aux champs électromagnétiques rayonnées selon NF EN 61000-4-3 A 3V/m 
Immunité aux transitoires rapide en salve selon NF EN 61000-4-4 
Immunité aux chocs de foudre selon NF EN 61000-4-5 
Immunité aux décharges électrostatiques selon NF EN 61000-4-2 


